
Toitures

Isolation de toitures par injection de laine de roche

  

 

  

Dans les maisons construites avant les années 1970, il n’était pas courant d’utiliser de
l’isolation pour la toiture.

  

Par contre un vide était laissé qui peut être rempli par de la laine de roche, sans tout démonter,
grâce à l’injection.

  

 

  

Procédé :

  

 

  

- Injection de la laine de roche pour combler les vides entre les chevrons. Accès depuis
l’extérieur ou l’intérieur selon les
constructions.

  

 

  

- Rebouchage des trous selon la structure initiale.
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Résultats :

  

 

  

L’injection de laine de pierre élimine le déplacement de l’air dans les vides.

  

 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------

  

 

  

Exemple d'isolation sous toiture :

  

 

    
    1. nous fixons des panneaux de pavatex sous les chevrons pour créer un vide.  
    2. nous injectons la laine de roche, depuis desous ou depuis dessus selon la toiture.  
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     Exemple d'isolation entre le galetas et la partie habitée:           1. Nous ouvrons le plancher.      2. Nous dégageons les scories, pour trouver une deuxième planche.      3. Nous démontons cette planche pour trouver le vide.      4. Nous introduisons le tuyaux d'injection et remplissons le vide de laine de roche.       

 5 / 10



Toitures

 6 / 10



Toitures

 7 / 10



Toitures

  

 8 / 10



Toitures

  

 9 / 10



Toitures

  

 10 / 10


